
公共用水域水質測定の概要 

１ 測定機関 

○ 国土交通省・・・最上川本川など、国が管理する区域での測定

○ 県・・・・・・・最上川の支川や２級河川など、県が管理する区域での測定

○ 山形市・・・・・山形市内での測定（水質汚濁防止法の政令市）

２ 測定水域 

 ○ 河川 

   ・最上川や赤川など、本県を代表する河川 

・最上川の支川や２級河川などのうち、市街地を流下する河川など、汚濁が比

較的多いと思われる河川 

   ・鉱山廃水が流入する河川など、有害物質が検出される恐れのある河川 

  ○ 湖沼 

  ・水道水源になっているダム貯水池が主な対象 

 ○ 海域 

   ・沿岸域のほか、酒田港内を対象

    （酒田港は、県内で唯一、生活環境項目の環境基準を超過している水域）

３ 河川の測定地点 

・最上川、赤川の本川は、全体を把握できるよう、主要な支川の流入後などの複

数の地点で測定

・中小河川では、全体を把握する地点、または、最上川への影響を把握できる地

点として、最下流の地点（最上川への合流点など）で測定

・そのほか、利水状況などを考慮して、一部の河川では上流の地点でも測定

４ 測定項目 

  ・水質測定計画に記載の物質の中から、各水域の利用目的等に応じて選定

・最上川本川などでは、実態を把握するため、全項目を測定

  ・中小河川では、流域の実態に合わせて測定項目を選定

（市街地を流下する河川などではＢＯＤなどの生活環境項目を、

有害物質を使用する工場等からの排水が流入する河川は当該有害物質を測定）

諮問第２号 関係資料 



平成２８年度公共用水域水質測定計画の概要 

Ⅰ 測定地点 

水 域 名 河川数等
測定地点数

国土交通省 山形県 山形市 計

河

川

最上川本川 1( 1) 

58(58)河川

8(8) 2(2) －  10(10) 
最上川支川 38(38) 7(7) 30(30) 9(9)  46(46) 
赤川本川 1( 1) 3(3) 0(0) －   3( 3) 
赤川支川 4( 4) － 4(4) －   4( 4) 
その他河川 14(14) － 14(14) －  14(14) 
湖  沼 9( 9)湖沼 4(4) 4(4) 1(1)   9( 9) 

海
域

酒田港 1( 1) 
2( 2)海域

－ 10(10) －   10(10) 
日本海沿岸 1( 1) － 8(8) －   8( 8) 
合  計 69（69） 22(22) 72(72) 10(10) 104(104) 

（ ）内は、平成２７度測定計画の数

Ⅱ 前年度からの変更点 

① ローリング調査項目（セレン、1,4－ジオキサン）の測定地点について変更 

項目 測定頻度 水域名（測定地点名） 

セレン ２回 

酒田港（Ｎｏ．５） 

日本海沿岸（Ｎｏ．１５） 

     （Ｎｏ．１７） 

     （Ｎｏ．１９） 

     （Ｎｏ．２１） 

→ 

羽黒川（羽黒川橋） 

堀立川（芦付橋） 

置賜野川（野川橋） 

1,4－ジオキサン ２回 

横川（荒川合流前） 

内川（西三川橋） 

青竜寺川（青山橋） 

大山川（観山橋） 

酒田港（Ｎｏ．５） 

→ 廃止 

② 実態把握のために行ったノニルフェノールの測定を廃止 

項目 測定頻度 水域名（測定地点名） 

ノニルフェノール ４回 馬見ヶ崎川（白川橋） → 廃止 


