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■ 位置図

事業箇所

西向 土砂災害対策事業（急傾斜地）
山形市大字長谷堂地内

事業概要：法面工 A=1,763m2

至 山形市街地

至 上山市

■ 航空写真

至 白鷹町

至 山辺町

西向 土砂災害対策事業（急傾斜地）
にしむき

急傾斜地崩壊危険区域

被害想定区域

㉙



○○沢 土砂災害対策事業（○○）

■ 平面図等

■ 荒廃状況 ■ 整備状況

「荒廃状況写真」または「被害状況写真」

・２～３枚配置
・撮影年月日（平成○年○月）を記載する

載する

【凡例】■：完成、■：令和２年度、■：令和３年度以降

S=1:1,250

平面図 標準横断図
H 29 H30H24・H25

A=305㎡

自然斜面補強土工
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尾根

変質帯

W=40cm

真珠岩,厚さ3m程度

  地山

(非崩壊)

縞状流紋岩

縞状流紋岩～流紋岩
緩み大

古い滑落崖 　h=60cm

大樹の下方が

最も緩んでいる

落石径 最大30cm

　　　 平均20cm

節理が20～30cm間隔

多孔質流紋岩

　20～30cmブロック状にやや緩みあり

表層崩壊の上部斜面には

落差30～60cmの段差地形

が数多く分布

斜面健全

20cm間隔で

緩み発生

トンパック
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（根固） 本沢川

駐車場
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ぽっくり観音

灯ろう

灯ろう

土のう

ブルーシート

防護ネット

被害想定区域

危険区域指定申請箇所

令和２年度施工 急傾斜地崩壊危険
区域

被害想定区域

西向 土砂災害対策事業（急傾斜地）
にしむき
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