
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １４ 

建設用３Ｄプリンター実演会の印刷状況 

建設用３Ｄプリンター 

型枠加工組立 → コンクリート打設養生 → 脱型 → 運搬

3D 

プリンター 

従 来

従従来来工工法法ととのの施施工工日日数数をを比比較較すするるとと．．．．．．？？  

熟練の技術・知識・経験が必要 

約３日 
データ入力 → 印刷 → 運搬設置 

約 10日 

1週間の工程短縮 

導 入 効 果  

 

真
室
川
町
﹁
平
枝
地
区
﹂
で
は
︑
施
工
業
者
か
ら
の
提
案
に
よ
り
建
設
用
３
Ｄ

プ
リ
ン
タ
ー
で
造
成
し
た
集
水
桝
を
設
置
し
た
︒
建
設
用
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
を
活

用
し
た
工
事
は
︑﹁
平
枝
地
区
﹂
が
東
日
本
で
初
め
て
の
試
み
と
な
っ
た
︒ 

建
設
用
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
と
は
︑
３
Ｄ
デ
ー
タ
を
も
と
に
特
殊
な
モ
ル
タ
ル
を

射
出
し
︑
自
動
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
を
造
成
す
る
機
械
の
こ
と
で
あ
る
︒
３

Ｄ
デ
ー
タ
を
元
に
１
層
当
た
り
の
形
を
割
り
出
し
︑
何
層
に
も
積
み
重
ね
て
造
形

を
行
う
︒
建
設
物
の
型
枠
作
業
の
手
間
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

  

今
回
工
事
を
し
た
施
行
業
者
に
よ
る

と
︑
現
状
は
有
人
で
プ
リ
ン
タ
ー
操
作

を
行
っ
て
い
る
が
︑
将
来
的
に
は
完
全

無
人
で
印
刷
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て

い
る
と
の
こ
と
︒ 

建
設
用
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
を
活
用
し

た
施
工
実
績
は
ま
だ
少
な
く
︑
資
材
の

調
達
や
コ
ス
ト
が
か
か
る
な
ど
課
題
も

あ
る
︒
し
か
し
︑
技
術
者
の
人
材
不
足

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
土
木
業
界
で
の

新
た
な
戦
力
と
し
て
︑
建
設
用
３
Ｄ
プ

リ
ン
タ
ー
に
よ
る
労
働
力
の
省
力
化
や

工
事
工
程
の
短
縮
に
つ
な
が
る
な
ど
︑

今
後
の
発
展
に
期
待
し
た
い
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 １５ 

① 3Dデータを基に印刷開始！ ② 1日で印刷完了!? 

③ あとは運搬して、設置するだけ ④ 設置完了！ 

建設用３Ｄプリンター造形のヒ・ミ・ツ 

この記事を見て、こう思った方がいるのではないだろうか。「モルタルが射
出されて、なぜ積みあがるのか︖」と。それは射出されるモルタルに秘密が
ある。特殊なモルタルと水をある特定の配合にすることで、射出時点では
柔らかいが、下から上へ層を積みあげるときには固くなる、という仕組みに
なっている。造形した次の日には高層ビルの柱ほどの強度が発現するな
ど、画期的な技術である。 

し か し ・・・ 

 

そんな建設用 3D プリンターにもお茶目な一面がある。積みあがる時に
固くなるよう時間を逆算するため、途中で射出を止めると、射出ホースの
中でモルタルが固まってしまうのだ。一筆書きの要領でモルタルを積んでい
くので、造成物の中で欠けた部分がある際は、右の写真のように受け皿を
作ってあげている。 

３人乗っても大丈夫！ 

苦手なことだってある 


