
事業箇所

上山市

大沢 地域防災力強化型土砂災害対策事業
南陽市新田
事業概要︓砂防えん堤1基

←前川

■ 位置図

■ 航空写真

大沢 土砂災害対策事業（砂防）
おおさわ

至 米沢市

保全対象施設

保全対象

国道１３号線

Ｎ

砂防基準点

流域面積 A=0.23km2

グランデージあすなろ川樋

国道13号

至 山形市

高畠町

２３－１



■ 平面図等

【凡例】
完成：■、施工中：■、計画：■

■ 荒廃状況

■ 整備状況

■ 整備率

整備率(％)＝
施設効果量

流出するおそれのある土砂量
●流出するおそれのある土砂量︓3,211 m3

●施設効果量（砂防えん堤工）︓3,211m3

整備前 0(%)
現況 0(%)= 0 m3/3,211m3

整備後 100(%)=3,211m3/3,211m3

大沢 土砂災害対策事業（砂防）
おおさわ

工事用道路完成
令和６年4月
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R= 160
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IP.10-1'
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第2号管渠工(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)
φ500 L=7.80m

第3号管渠工(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)
φ500 L=11.70m第3号管渠工(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)
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コンクリートえん堤
H=9.0m、L=64.0m
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