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現況写真

写真③ ： 現在の状況

写真② ： 冬期間の状況

写真④： 狭小部是正（起点側）

写真①： 視距改良（終点側）
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令和2年8月撮影

至 朝日町

至 荒砥

写真⑤： 菖蒲橋歩道橋(下流)完成
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（一）荒砥停車場線

令和4年11月撮影

令和元年6月撮影

平成31年2月撮影

平成30年10月撮影

最上川
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計画平面図

標準横断図

R5年度迄工事完了
R6年度工事実施
R7年度以降工事予定t=50cm

t=12cm

再生粗粒度アスコン20 

粒調砕石(M-40)

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40

良質土(修正CBR20以上)   置　換　土

凍上抑制層：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　　t=15cm

路　盤　工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　　t=10cm

表　層　工：再生細粒度As(13)　     t=3cm

t= 5cm

t= 5cm

表　層　工

基　層　工

上層路盤工

下層路盤工 t=47cm

密粒度アスコン20F改質Ⅱ型
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一般国道２８７号（菖蒲工区） 道路改築事業 L=520m

菖蒲橋歩道橋（下流側）

菖蒲橋歩道橋（上流側）

Ｒ５補正 道路改良L=220m
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