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■ 位置図 

■ 航空写真 

貫津川 土砂災害対策事業（砂防） 
ぬ く つ か わ 

想定被害区域 

渓流保全工 
L=400m 

保全人家２０戸 

保全人家 

至 東根市 

至 山形市 

貫津川 土砂災害対策事業（砂防） 

天童市上貫津 
事業概要：渓流保全工L=400m 

天童市役所 

天童市 

貫津川 

公民館 
上貫津集落センター 

貫津川 
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■ 平面図等 

【凡例】  
完成：■、施工中：■、計画：■ 

■ 荒廃状況 ■ 整備状況 

■ 整備率 

整備率(％)＝     
施設効果量    

流出するおそれのある土砂量   

●流出するおそれのある土砂量：5,400 m3 

●施設効果量（渓流保全工）  ：5,400 m3 

整備前      0(%) 
現況         0(%)=     0 m3/5,400m3 

整備後  100(%)=5,400m3/5,400m3 

貫津川 土砂災害対策事業（砂防） 
ぬ く つ か わ 

既設かご工 

平 面 図 標準断面図 

渓流保全工 L=400m 

林道付替 L=135m 

S44完成 
砂防堰堤 

R1  用地買収 
  立木補償  

R1工事用道路 
L=250m 

計画護岸 

H30.11.1 H30.11.1 
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